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张家界航空工业职业技术学院

飞机电子设备维修专业技能考核题库
本题库依据湖南省教育厅《关于职业院校学生专业技能抽查考试工作的通知》

和《张家界航空工业职业技术学院飞机电子设备维修专业技能考核标准》的要

求命制，以职业岗位（群）的核心能力划分考核模块、以企业真实的产品（部

件）为载体设计考核内容，采用职业技能和职业素养并重的评价方式。题库分

为专业基本技能、岗位核心技能。 题库分为专业基本技能、岗位核心技能两个

模块，每个模块又分为若干项目。其中专业基本技能包含 2个项目，分别为项目

一电子测试（共 10套试题），项目二电子产品安装与调试（共 15套试题）；岗

位核心技能包含 2个项目，分别为项目三飞机维修文件查询与标准线路施工（共

10套试题）；项目四小型飞机电子产品开发（共 15套试题）。全套题库共 50

套试题，具体内容如图 1所示。

图 1飞机电子设备维修专业技能考核内容

一、专业基本技能模块

1.试题编号：1-1：三极管放大电路测试

（1）任务描述

根据图 1-1提供的三极管放大电路电路板，调试电路静态工作点，测试电路

放大倍数，测试电路输出失真状态下的静态工作点，并记录测试数据。



图 1-1 三极管放大电路

元件参考参数：

R'bl =10KΩ，R'b2 =10KΩ，Rc=5.1KΩ，Re=2KΩ， R=1KΩ，RL=5.1KΩ，

C1=10uF，C2=10uF，Ce=22uF，Rw=200KΩ， VCC =+12V，T：3DG6，β=50~60。

1、调试静态工作点：

将输入端短接，即 ui=0，不接入交流输入信号，测量电路静态工作点。本

电路要求按指定工作点 VE=2.1V，调试工作点。

若 VE=2.1V，且三极管工作于放大状态，写出静态工作点 VB、VC、IC、

UCE理论计算步骤并将理论计算值填入表记于表 1-1-1。

按 VE=2.1V调整。调节 RW，用万用表测 VE电位，使 VE等于或接近 2.1V。

在以上调整的基础上，测试三极管各极 VB、VC、IC、UCE电位，并记于

表 1-1-1。

表1-1-1 静态工作点测试

测试条件 VCC=12V VE=2.1V

测试项目 VB （V） VC（V） IC（mA） UCE（V）

理论计算值

实际测试值

三极管工作状态

2、放大倍数测量：



保持表 1-1-1中的静态工作点不变，低频信号发生器输出 1kz正弦波信号，

并接入电路输入端 Ui处，调节输入信号的大小，用数字示波器监测放大电路输

出 Uo波形，使 Uo波形无失真。用毫伏表或数字示波器测量此时输入和输出信

号的大小（有效值），将测量数值填入表 1-1-2，并计算电路放大倍数。

表 1-1-2 电路放大倍数测量

测试条件 保持表1静态工作点不变，电路输入端输入1KHZ正弦波信号，用示

波器监测放大电路输出UO无失真。

测量 计算

名称 Ui/mV Uo/V AU=Uo/Ui

空载

接入负载

3、研究静态工作点与输出波形失真关系:

分别逆时针和顺时针调节 RW，使输出波形出现明显失真，用万用表测试三

极管三个电极直流电位，并填写表格 1-1-3。

表 1-1-3 波形失真时的工作点

测试条件 波形 VB /V VC /V VE /V UCE/V 失真类型

上半周

失真

上半周

失真

（2）实施条件

三极管放大电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；稳压电

源：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注



职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2 分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计 0

分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1 分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2 分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3 分，累计超过三次及以上本项计 0

分。

10

2.试题编号：1-2：三端集成稳压电源电路调试

（1）任务描述

根据图 1-2提供的集成稳压电源电路板，调试电源整流、滤波、稳压过程，

测试稳压系数，并完成相应数据的测试。



图 1-2 三端集成稳压电源电路

元件参考参数：

R1=1KΩ，C7=C8=220uF/50V，C1=2=C3=C4=C5=C6=0.0luF，D1~D4=1N4007×4，

D5=1N4148，RL=20Ω。

1、整流调试：

若全波整流电路输入交流电压为 10V，试计算整流后的平均电压值。

将电路板（断开 A、B两点）接入交流电压使 u2=10V（有效值），用示波

器分别观察 u2、A点波形，画出波形并记录幅值，填于下表中；（有效值和平

均值可用万用表测量）。用毫伏表或示波器测量 A点的纹波电压（有效值），

并将结果记于表 1-2-1中。

表1-2-1 整流测试记录表

测试项目
u2 uA

波形 幅值 波形 平均值 纹波

理论值 10V ×

实测值

2、滤波调试：

(连接 A、B两点）即考虑电容的滤波作用，再接入交流电压使 u2=10V(有



效值)，用示波器再观察 u2、uA的波形，画出波形并记录幅值，填于下表中；(幅

值和平均值可用万用表测）。用示波器或电子电压表测量 uA的纹波电压，并将

结果记如表 1-2-2中。

表 1-2-2 滤波测试记录表

测试项目 u2 uA

波形 幅值 波形 平均值 纹波

理论值 10V ×

实测值

（2）实施条件

集成稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压

器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5



用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。

10

3.试题编号：1-3：集成运算放大电路的测试

（1）任务描述

集成运算放大器 LM358，与其它元件连成反相放大电路，如图 1-3所示。

图 1-3 集成运算放大电路

元件参考参数：

Rf=51KΩ；R1=5.1KΩ；R2=10KΩ；R3=10KΩ；C1=C2=10uF。

1、静态测试：

电路接入直流电源 Vcc=15V，输入端接地 ui=0，用万用表测量运放各引脚

的电位，并与理论值进行比较分析，填入表 1-3-1。



各引脚静态电压理论值推导过程：

表1-3-1 各引脚的电位（测试条件Vcc=15V）

引脚编号 U1 U2 U3 U4 U8

理论值/V

实测值/V

2、小信号交流放大倍数测量：

输入频率为 1KHz的正弦信号，用示波器观测输入、输出波形与相位，改变

输入信号大小，使输出波形不失真。用毫伏表或示波器测量此时输入、输出电

压的大小，将测量数据记入表 1-3-2中。

表 1-3-2 电压放大倍数测量

测试条件 测量 计算

Vcc=15V，输入

1KHZ正弦波信号

Ui/mV Uo/V AU=Uo/Ui 理论计算值

3、最大不失真输出电压 Uom的测量：

输入 1KHz正弦波信号，逐渐增大幅度，用示波器观察波形，可获得最大不

失真输出电压 Uom，并用毫伏表或数字示波器测量最大不失真输出电压 Uom。

表 1-3-3 最大不失真输出电压记录表

测试条件 测量数据

Vcc=15V，输入1KHZ正

弦波信号

Ui/mV Uom/V

（2）实施条件

集成稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压

器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量



调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。

10

4.试题编号：1-4：集成功率放大电路的测试

（1）任务描述

TDA2030是最常用到的音频功率放大电路，该集成电路广泛应用于汽车立



体声收录音机、中功率音响设备，具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越

失真小等特点。并设有短路和过热保护电路等，图 1-4为 TDA2030构成的单电

源功放电路。

图 1-4 集成功率放大电路

元件参考参数：

R1=R2=R3=10kΩ， R4=4.7KΩ， R5=150kΩ， R6=1Ω， C1=10uF， C3=22uF，

C2=C4=100uF，C7=470uF，C5=C6=0.1uF。

1、静态测试：

电路接入直流电源 Vcc=9V，用万用表测量功放各引脚的电位，并与理论值

进行比较分析，填入表 1-4-1。

理论推导过程：

表1-4-1 各引脚的电位（测试条件Vcc=9V）

引脚编号 1 2 3 4 5

理论值/V

实测值/V

2、最大不失真输出电压的测量：



输出端接入 10欧姆负载，输入端 ui加入 1kHZ的正弦波信号，逐渐增加 ui

的幅度，示波器测量最大不失真输出电压。计算最大输出功率（RL=10Ω）。

表 1-4-2 测量

测试条件 测量

Vcc=9V，输入1KHZ正弦波

信号

Ui/mV Uo/V

3、音响调试：

将手机的音乐信号接入功放板输入端，输出端接一提供的音箱，电源端接

9V电源，观察音箱是否有声音，音量、音质如何？

（2）实施条件

集成稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压

器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5



用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。

10

5.试题编号：1-5：正弦波振荡电路的测试

（1）任务描述

集成运算放大器 NE5532，与其它元件构成正弦波振荡器电路，如图 1-5所

示。其中 K为切换开关。

图 1-5 正弦波振荡器电路

元件参考参数：

R1=R2=R3=R4=10kΩ，R5=20KΩ，RP=4.7KΩ，R6=5.1KΩ，C1=C2=0.1uF。



1、静态调试：

根据原理图 1-5，接入直流电源 VCC=15V，输出端接上示波器，调节使振

荡器不起振，用万用表测量运放各引脚的直流电位填入表 1-5-1，并与理论值进

行比较分析。

理论推导过程：

表1-5-1 各引脚的电位（测试条件Vcc=15V）

引脚编号 4 5 6 7 8

理论值/V

实测值/V

2、动态调试：

调节 RP，使振荡器起振，用示波器观察振荡器输出的波形，并使输出波形

为不失真正弦波，用毫伏表或数字示波器测出 u+、u-、uo幅值，用示波器测出

fo，将测试值与理论计算值进行比较，记于表 1-5-2。

表 1-5-2 动态调试测试表(Vcc=15V)

（2）实施条件

集成稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压

器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注



职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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6.试题编号：1-6：门电路功能测试

（1）任务描述

利用数字电路实验箱或电路板，完成与非门的测试，并利用集成与非门构

成其他门电路，记录实验结果。

1、测试与非门 74LS00的逻辑功能



图 1-6 74LS00管脚图

用逻辑电平开关控制一个与非门的各输入端，用逻辑电平显示器显示输出端

信号，分别测试一片 74LS00上的四个与非门的逻辑功能，将测试结果记录于表

1-6-1中。

表 1-6-1 74LS00各与非门逻辑功能测试记录

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y 3A 3B 3Y 4A 4B 4Y

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1
1Y= 2Y= 3Y= 4Y=

2、用集成与非门组成 2输入端或门

将或逻辑表达式转换成与非式，并将推演过程书写在下面。

画出其逻辑图，测试其逻辑功能，将结果填入表 1-6-2中。

表1-6-2 或门逻辑功能测试



3、看图连线

根据连线方框图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表 1-6-3

中。

表 1-6-3

A B Y

0 0

0 1

1 0

1 1

（2）实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5



考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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7.试题编号：1-7：三人表决电路测试

（1）任务描述

利用数字电路实验箱或电路板，完成三人表决电路的测试，并记录实验结

果。

1、测试与非门 74LS00的逻辑功能



图 1-7 74LS00管脚图

表 1-7-1 74LS00各与非门逻辑功能测试记录

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y 3A 3B 3Y 4A 4B 4Y

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1
1Y= 2Y= 3Y= 4Y=

2、测试与非门 74LS10的逻辑功能

74LS10的引脚图，测试一片 74LS10上的三个与非门的逻辑功能，将测试结

果记录于表 1-7-2中。



表1-7-2 或门逻辑功能测试

1A 1B 1C 1Y 2A 2B 2C 2Y 3A 3B 3C 3Y

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1

1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 0 1 1 0 1 1 0 1

1 1 0 1 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3、三人表决器逻辑功能测试

根据连线图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表 1-7-3中。

表 1-7-3 电路逻辑功能测试记录

A B C Y

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

（2）实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。



（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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8.试题编号：1-8：计数器电路测试

（1）任务描述



利用数字电路实验箱或电路板，完成三人表决电路的测试，并记录实验结

果。

1、测试集成计数器 74LS161的逻辑功能

图 1-8 74LS161管脚图

图 1-8是 74LS161的引脚图，测试一片 74LS161的计数逻辑功能，将测试

结果记录于表 1-8-1中。

表 1-8-1 74LS161逻辑功能测试记录

输 入 输出（逻辑功能）

CR LD CTP CTt CP Q3 Q2 Q1 Q0

0 X X X X

1 0 X X ↑

1 1 0 1 X

1 1 X 0 X

1 1 1 1 ↑

2、N进制计数器逻辑功能测试

根据连线图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表 1-8-2中。



图 1-8-2 N进制计数器逻辑电路

表1-8-2 N进制计数器逻辑功能测试记录

（2）实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

（3）考核时量



调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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9.试题编号：1-9：555多谐振荡电路测试

（1）任务描述

利用电路板，完成 555构成的多谐振荡电路的测试，并记录实验结果。



1、多谐振荡电路调试：

图 1-9是 555构成的多谐振荡电路，按图所示接上 5V电源，调节电位器RP1、

RP2，使电路起振，用示波器观察第 6端 uc及第 3端 uo1的波形，并画出对应的

波形于表 1-9-1中。

图 1-9 555构成的多谐振荡电路

表 1-9-1 555构成的多谐振荡电路波形

参数 波形

uc

uo1

2、多谐电路振荡电路输出频率测试

按图所示接上 5V电源，调节电位器 RP1、RP2，用示波器观测 uo1波形的

周期的变化范围，将结果记录于表 1-9-2中。



表1-9-2 多谐振荡测试频率记录表

输出频率 实测值

f max (HZ)

f min (HZ)

3、多谐电路振荡电路输出波形测试

按图所示接上 5V电源，调节电位器 AP1、RP2，使输出为方波，用示波器

观测 uo的波形，波形占空比约为 50%，将测试结果记录于表 1-9-3中。

表 1-9-3多谐振荡测试波形测试记录表

输出频率 fo 波形占空比 q 输出电压 Uopp (峰峰值）

（2）实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5



工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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10.试题编号：1-10：线性串联直流稳压电源测试

（1）任务描述

线性串联直流稳压电源是早期的稳压电源电路，输出电压比输入电压低，反

应速度快，输出纹波较小，效率较低。利用提供的电路板，完成线性串联直流

稳压电源电路的测试，并记录实验结果。

1、滤波电路测试

图 1-10是分立元件构成的线性串联稳压电源电路，按图所示接上 10V交流

电压，用示波器观察 u2、UA的波形，画出波形并记录幅值，并画出对应的波形

于表 1-10-1。



图 1-10 线性串联稳压电源电路

表 1-10-1滤波电路测试波形记录表

2、串联稳压电源输出电阻 Ro的测试

输入电压固定(例如 U2=10V)时，接入固定负载（RL=100Ω)，测量 RL=∞

和 RL=100Ω的 Uo及 Io值，记录于表 1-10-2，根据 Ro定义计算 Ro的值。

表1-10-2 输出电阻测试记录表

（2）实施条件



串联稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压

器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

（3）考核时量

调试时间：120分钟

（4）评分细则
考核

内容
评分细则

分

值

评

分

备

注

职 业

素 养 （ 20

分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、

工具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣

3 分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求计

0 分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5 分。损坏

工具、仪表扣本大项的 20 分。
5

工 艺

要求

（ 30

分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不

检测阻值扣 3 分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2 分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每个插装不符合要求的元件扣 1分。
5

用实验箱或电路板完成项目作品，其中，

电路板要求符合 IPC-A-610 标准中各项可接受

条件的要求(1 级)。

20

电 路

调试

（ 50

分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功

能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0 分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指

标测觉值的上下限不超出要求的 10％。1 项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调

试。仪器选择不当扣 4 分，仪器仪表使用不规

范计 1 次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0 分。
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二、电子产品安装与调试技能模块

1.试题编号：2-1:简易广告跑灯的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批简易广告跑灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-1-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 1支

色环 标称值（含误差）

红黑黑棕棕

（五环电阻）

电容 1支 103



双色 LED

公共端

极性
共阴□

共阳□

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本电路。

表 2-1-2波形测试

测试点 IC1 输出（3脚）

波形

最高频率（Hz）

最低频率（Hz）

幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

（3）画出电路测试方框图。

表 2-1-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注



表 2-1-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5



工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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2.试题编号：2-2:简易广告彩灯的组装与调试

（1）任务描述



某企业承接了一批简易广告彩灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-2-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 2支

色环 标称值（含误差）

色环电阻：红白黑棕棕

贴片电阻：470

发光二级管

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位）
正测

反侧

三极管
所用仪器 数字表□ 指针表□

标出三极管的管脚（在右



框中画出三极管的管脚

图，且标出各管脚对应的

名称）

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，使电路起振，利用提

供的仪表测试本电路。

表 2-2-2波形测试

测试点 V1 基极 V2 基极

波形

频率（HZ）

幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-2-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-2-4工具设备清单



序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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3.试题编号：2-3:四路彩灯的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批四路彩灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准

完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并

正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-3-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 1支
色环 标称值（含误差）

黄紫黑红棕（五环电阻）

电容器 1支 103

发光二极管

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位）
正测

反侧

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本电路。

表 2-3-2电路测试



脉冲
测试条件：S1=0（74LS194 输出端）

Q0 Q1 Q2 Q3

1

2

3

4

5

6

7

8

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-3-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-3-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。



B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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4.试题编号：2-4:声光停电报警器的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批声光停电报警器的组装与调试任务，请按照相应的企业生

产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指

标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-4-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电容 1支 规格型号 容量

223

光耦（各引脚的名

称）

1

2

4

5

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本电路。

表 2-4-2波形测试

测试点 V1 基级

波形



频率（Hz）

幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-4-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-4-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3V直流电压，交流电为 220V。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟



（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20



测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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5.试题编号：2-5:电平指示器的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批电平指示器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-5-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 2支 色环 标称值（含误差）



橙黑黑棕棕（五环）

棕黑棕棕（四环）

LED

所用仪表 数字表□ 模拟表□

万用表读数（含单位）
正测

反测

二极管 万用表读数（含单位）
正测

反测

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，先不接入音频信号，进行静态测试；

再接入音频信号，测试下列各点动态幅值。利用提供的仪表测试本电路。

表 2-5-2波形测试

测试点 集成电路

IC 5 脚

集成电路

IC 6 脚

集成电路

IC 7 脚

三极管 V

发射级

静态测试 电位

动态测试 幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-5-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注



表 2-5-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 9V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5



合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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6.试题编号：2-6:简易固定密码锁的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批简易固定密码锁的组装与调试任务，请按照相应的企业生

产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指



标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-6-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 1支
色环 标称值（含误差）

黄紫黑红棕（五环电阻）

电容器 1支 103

LED

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位）
正测

反侧

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本电路。

按下 S1，测试 FF0 的 Q 端为 电平，再按下 S4，测试 FF1 的 Q 端为 电

平，接着按 S7，测试 FF2 的 Q 端为 电平，最后按下 S9，测试 FF3 的 Q 端为

电平。



3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-6-2元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-6-3工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注



职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20



正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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7.试题编号：2-7:简易抢答器的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批简易抢答器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-7-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 1支
色环 标称值（含误差）

黄紫黑红棕（五环电阻）

三极管 绘出三极管外形并



标出各引脚极性

数码管

所用仪表 数字表□ 指针表□

标出数码管的管脚（在右框

中画出数码管的外形图，并

标出各管脚对应的数码）。

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本电路。

表 2-7-2 电路测试

测试点

测试条件

集成电路

IC1 G 端

集成电路

IC1 Q1 端

集成电路

IC1 Q2 端

集成电路

IC1 Q3 端

集成电路

IC1 Q4 端

按下 K1

按下 S1

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-7-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-7-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注



（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。
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8.试题编号：2-8:集成功放电路的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批集成功放电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-8-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器
色环或数码 标称值（含误差）

色环电阻：蓝灰黑棕棕

470UF

电解电容

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位） 正测

反侧

TDA2030

集成块

所用仪器 数字表□ 指针表□

1.在右框中画出 TDA2030

集成块的外形图，且标出

管脚顺序及名称

2.列表测量出 TDA2030

集成块的电源脚，输出脚



对应地脚的电阻值

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，利用提供的仪表测试 TDA2030集成块输入、输

出脚的波形，并填写下表。

表 2-8-2 波形测试

输入波形图

周期（ms）

幅值（V）

输出波形图

周期（ms）

幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-8-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-8-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注



（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 12V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

9.试题编号：2-9:定时器电路的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批定时器电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-9-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 色环或数码 标称值（含误差）

色环电阻：蓝灰黑棕棕

发光二极

管

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位） 正测

反侧

NE555

集成块

所用仪器 数字表□ 指针表□

1.在右框中画出 NE555

集成块的外形图，且标出

管脚顺序及名称。



2.列表测量出 NE555

集成块电源脚、输出脚对

接地脚的电阻值。

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，利用提供的仪表测试个位的 4518集成块的使能

端（10脚）的电压，并填写下表。

表 2-9-2 CD4518 集成块使能端 10 脚的电压

芯片引脚 电压值（V）

10 脚

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-9-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-9-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。



（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

10.试题编号：2-10:开关电源电路的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批开关电源电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产

标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-10-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 色环或数码 标称值（含误差）

绿黑银金（五环电阻）

电容器 数码标识 容量值（uF）

104

IN4007 所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数 （含单位） 正测

反侧

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，利用提供的仪表测试本稳压电源。

（1）空载状态下，测量输出电压的范围 VMAX= V, VMIN= V；

（2）调节电位器 RP，使输出为 12V，接入负载滑动变阻器，调节滑动变阻器使



输出电流为 100mA，测量该电源的纹波电压= mV；

（3）调节电位器 RP，使输出为 12V，利用滑动变阻器，测量该电源的等效

内阻= Ω。

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-10-2元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-10-3工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 220V交流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量



考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20



电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

11.试题编号：2-11:数显逻辑笔的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批数显逻辑笔的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标

准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，

并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量



和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-11-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器
色环或数码 标称值（含误差）

色环电阻：红白黑棕棕

发光二极管

所用仪表 数字表□ 指针表□

万用表读数（含单位）
正测

反侧

数码管

所用仪表 数字表□ 指针表□

标出数码管的管脚（在右框中

画出数码的外形图，且标出各

管脚对应的数码）

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，输入端在不同情况下，集成电路

CD4511的 1、2、4、6、7脚的电位。

表 2-11-2波形测试

管脚 名称 档位 输入开路 输入 5V 输入 0V

1

2

4

6

7

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。



表 2-11-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-11-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求
10



本项计 0分。

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10



12.试题编号：2-12:双路防盗报警器的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批双路防盗报警器的组装与调试任务，请按照相应的企业生

产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指

标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-12-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 色环或数码 标称值（含误差）

色环电阻，蓝灰黑棕棕

发光二极管 所用仪表 数字表□ 指针表 □

万用表读数（含单位） 正测

反测

NE555 块 所用仪表 数字表□ 指针表 □

1、在右框中画出 NE555



集成块的外形图，且标出

管脚顺序及名称。

2、列表测量出 NE555 集

成块的电源脚，输出脚对

接地脚的电阻值。

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，利用提供的仪表测试 4011（四二输入与非门）

集成块 IC1A、IC1B与非门输出端电压，并填写下表。

表 2-12-2电路测试

开关 K1 的状态 VIC )3(3 脚 VIC )4(3 脚

闭合

断开

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-12-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-12-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注



（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

13.试题编号：2-13: AD转换与显示电路

（1）任务描述

某企业承接了一批 AD转换与显示电路的组装与调试任务，请按照相应的企

业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技

术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-13-1元件测试

元器件 识别及检验内容

电阻器 2支

色环电阻（五环电阻） 标称值（含误差）

绿蓝黑金棕（五环电阻）

黄紫黑棕棕（五环电阻）

发光二极管

所用仪表 数字表□ 指针表 □

万用表读数（含单位）
正测

反测

NE555

所用仪表 数字表□ 指针表 □

1、在右框中画出

NE555 集成块的外形图，且

标出管脚顺序及名称。

2、列表测量出 NE555 集成

块的电源脚、输出脚对接地



脚的电阻值。

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，利用相关的仪表对电路进行通电测试 ，记录测

试数据，并填写下表。

表 2-13-2电路测试

管脚 管脚名称 所用仪表型号及档位选择 电压大小（V）

3

6

ADC0804 集成块管脚波形的测试

3脚波形（在右边的

方框内画出波形形

状，且标出周期、幅

度的标识）

周期（ms）

幅度（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-13-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-13-4工具设备清单



序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5



电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

14.试题编号：2-14:简易秒表

（1）任务描述

某企业承接了一批简易秒表的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准

完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并

正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。



A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表 2-14-1元件测试

元器件 识别及检测内容

电阻器 1支
色环 标称值（含误差）

黄紫黑红棕（五环电阻）

电容器 1支 103

数码管

所用仪表 数字表□ 指针表□

标出数码管的管脚（在右框

中画出数码管的外形图，并

标出各管脚对应的数码）。

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品



等级可接受条件。装配完成后，利用相关的仪表对电路进行通电测试 ，记录测

试数据。

按下 S1，两位数码管显示的数字是 ，两位数码管计数显示的最大数值

是 。S2 的功能是 。

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-14-2元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

表 2-14-3工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 3.5~5V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。



（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5

合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20



电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

15.试题编号：2-15:简易信号发生器的组装与调试

（1）任务描述

某企业承接了一批简易信号发生器的组装与调试任务，请按照相应的企业生

产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指

标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

A.要求

1、元件测试。

本套元件是按所需元件的 120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量

和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。



表 2-15-1元件测试

2、根据提供的印制电路板安装电路。

印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品

等级可接受条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，利用提供的仪表测试

本信号发生器。

表 2-15-2波形测试

测试点 LM358-1 脚 LM358-7 脚

波形

频率(HZ）

幅值（V）

3、完成下列工艺文件。

（1）列出元件清单。

（2）列出工具设备清单。

表 2-15-3元件清单

序号 元件编号 元件名称 型号/规格 数量 备注

元器件 识别及检测内容

电阻 1支 色环或数码 标称值（含误差）

黄紫黑红棕（五环电阻）

电容 1支 103

稳压管 万用表读数（含单位） 数字表□ 指针表□

正测

反测



表 2-15-4工具设备清单

序号 名称 型号/规格 数量 备注

（3）画出电路测试方框图。

（4）简述电路装调的步骤。

B.说明

本电路所需电源为 12V直流电压。

（2）实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测

试导线若干。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则

考核内容 评分细则 分值 评分 备注

职业素养

（20 分）

做好装配前准备。不清点电路图、仪表、工

具、材料等操作每项扣 2分。
5

考试过程中，工具摆放不符合要求每次扣 3

分，操作结束后桌面及板凳不符合 6S 要求

本项计 0分。

10

对耗材浪费，不爱惜工具，扣 5分。损坏工

具、仪表扣本大项的 20 分。选手发生严重

违规操作或作弊，取消考生成绩。

5

工艺要求

（30 分）

正确选择电子元器件。不读色环电阻、不检

测阻值扣 3分。如有电容、晶体管等元件，

不检测质量好坏扣 2分。

5



合理选择设备或工具对元件进行成型和插

装。每 2个成型或插装不符合要求的元件扣

1分，累计超过 12 个元件本项记 0分。

5

电路板作品要求符合 IPC-A-610 标准中各

项可接受条件的要求(1 级)，即符合标准中

的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求可

接受最低条件。

1.元器件选择正确，选错 1个扣 1分。

2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣

1分。

3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞

或堆焊现象。每出现 1处虚焊、空洞或堆焊

扣 1分，短路扣 3分，焊盘翘起、脱落 1

处扣 2分。

4.损坏 1只元器件扣 1分，烫伤导线、塑料

件、外壳 1处扣 2分，连接线焊接处线头不

外露，否则 1处扣 1分。

5.插座插针垂直整齐，否则 1个扣 1分，插

孔式元器件引脚长度 2-3mm，且剪切整齐，

否则酌情扣 1分。

6.整板焊接点未进行清洁处理扣 5分。

20

电路调试

（50 分）

电路通电正常工作，且各项功能完好。功能

缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其他

电路，本项记 0分。

20

测试参数及波形正确。即各项技术参数指标

测觉值的上下限不超出要求的 10％。1项不

符合要求扣 2分。

20

正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。

仪器选择不当扣 4分，仪器仪表使用不规范

计 1次扣 3分，累计超过三次及以上本项计

0分。

10

三、飞机维修文件查询与标准线路施工模块

1.试题编号：3-1:飞机导线绝缘层磨损的修理

（1）任务描述

1、任务：



飞机 B5070上主警告仪表系统 31-52-11MASTER CAUTION

SYSYTEM—POWER&CONTROL中有一根编号为W0204-5501-20的导线绝缘

层磨损，请根据飞机维修文件的要求，查找到修理所需要材料的件号、修理方

法及程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、酒精、棉签、胶带等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能正确选择合适的飞机维修文件查找航空导线绝缘

层损伤的修理程序计 10 分，否则计 0 分；

2. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

3. 能正确选择合适的飞机维修文件查找修理绝缘层所



需的 FILM STRIP 或 TAPE（胶带）件号计 10 分，否则

计 0 分；

4. 能利用给定的胶带（替代品）按绝缘层损伤导线修

理程序进行修复（长度、清洁、填充、缠绕、捆扎）计

20 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

2.试题编号：3-2:飞机导线绝缘层破损的修理

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上主警告仪表系统 31-52-11MASTER CAUTION

SYSYTEM—POWER&CONTROL中有一根编号为W0204-5501-20的导线绝缘

层破损，请根据飞机维修文件的要求，查找到修理所需要材料的件号、修理方

法及程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、酒精、棉签、胶带等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。



职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能正确选择合适的飞机维修文件查找航空导线绝缘

层损伤的修理程序计 10 分，否则计 0 分；

2. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

3. 能正确选择合适的飞机维修文件查找修理绝缘层所

需的 FILM STRIP 或 TAPE（胶带）件号计 10 分，否则

计 0 分；

4. 能利用给定的胶带（替代品）按绝缘层损伤导线修

理程序进行修复（长度、清洁、填充、缠绕、捆扎）计

20 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

3.试题编号：3-3:飞机导线芯线的修理

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上主警告仪表系统 31-52-11MASTER CAUTION

SYSYTEM—POWER&CONTROL有一根编号为W0204-5501-20的导线芯线破

损，请根据飞机维修文件的要求，查找到修理所需要材料的件号、修理方法及

程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地 60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核



照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

4.试题编号：3-4:飞机导线芯线的修理

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上 23-51 FLIGHT INTERPHONE SYSYTEM（飞行内部通话系统）

中有一根编号为W2149-0025-22的导线芯线破损，请根据飞机维修文件的要求，



查找到修理所需要材料的件号、修理方法及程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分



合计

5.试题编号：3-5:飞机导线接线片的制作

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上接地桩 GD596-AC上导线W2102-5535-20的接线片损坏，请

根据飞机维修文件的要求，查找到制作接线片所需要材料的件号、施工方法及

程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。



职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

6.试题编号：3-6:飞机导线束的捆扎

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上温度等级为 B，振动等级为 1，抗腐蚀等级为 1区域的导线束

存在松动，请根据飞机维修文件的要求，采用扎绳对其进行捆扎。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则



评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

7.试题编号：3-7:飞机导线束的捆扎

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上某一增压区，发现一束温度等级为 B、直径为 1.25inch的导

线束出现了松动，请根据飞机维修文件的要求，采用扎带对其进行捆扎。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°



2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

8.试题编号：3-8:飞机导线接线片的制作

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上接地桩 GD596-AC上导线W2102-5518-20的接线片损坏，请

根据飞机维修文件的要求，查找到制作接线片所需要材料的件号、施工方法及



程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分



合计

9.试题编号：3-9:高温区飞机插头插钉的退出

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上有一个编号为 D2870插头，其中 1号销钉腐蚀严重，请根据

飞机维修文件的要求，查找进行退钉操作所需要材料的件号、施工方法及程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能
手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计



(80

分)

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

10.试题编号：3-10:高温区飞机插头插钉的进钉

（1）任务描述

1、任务：

飞机 B5070上有一个编号为 D2870插头，其中 1号销钉腐蚀严重并已进行

了更换，请根据飞机维修文件的要求，查找进行进钉操作所需要材料的件号、

施工方法及程序。

2、要求：

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全)管理要求和安

全操作规范。

（2）实施条件
序号 实施条件 具体要求

1 考核场地
60 ㎡以上，能容纳 10 名考生同时考核

照明良好、通电通风透气、室温 21±3°

2 所需设备和软件环境 电脑 1 台，配备常规应用软件和飞机维修文件

3 所需工具 剪刀、夹接工具、剥线钳、标准工具等

4 所需材料 各种标准航空导线、拼接管等

5 静电防护

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则



评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

职业

技能

(80

分)

手册查询 30

能根据题目要求正确选择飞机维修文件查找导线的相

关信息计 30 分，每缺一项扣 5 分，扣完为止，否则计

0 分。

标线施工 50

1. 能根据查询内容，领取合适的施工工具和耗材并规

范摆放记 10分，每错漏或多领一处扣 5分，扣完为止；

2. 能根据导线的剥线工具及其程序进行标准化施工计

20分，若实际剥线长度在标准参数10%-50% 内计10 分，

超过 50% 以上计 5 分；

3. 能根据拼接头的夹接工具、程序和参数进行标准化

施工计 20 分，若实际夹接长度在标准参数 10%-50% 内

计 10 分，超过 50% 以上计 5 分；不能根据手册施工

或未施工计 0 分。

时间要求 时间 120 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

四、小型飞机电子产品开发模块

1.试题编号：4-1:飞机油箱油量检测报警装置的模拟设计与开发

（1）任务描述

飞机油箱油量检测报警装置的原理如图 4-1所示，油量高于某一设定的标准

时，油量检测模块的 DO口输出高电平；当油量传感器检测油量低于此设定时，

油量测模块的 DO口输出低电平。装置功能设计实现：当油量传感器检测到油量

低于设定标准时，开启声光报警(LED亮、蜂鸣器发声)；高于设定的标准时，声

光报警停止。



图 4-1油量检测报警装置电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）请将参考电路图的蜂鸣器驱动电路更改为NPN型三极管驱动电路，并

标注在图上（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软



件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。



3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

2.试题编号：4-2:货舱烟雾检测自动报警的模拟设计与制作

（1）任务描述

当飞机在飞行过程中检测到不安全信息(烟雾等)时会发出报警信号以提醒

机组人员。设计并制作一个报警系统，正常时 SW1为断开状态，SW2为闭合状

态(SW1、SW2模拟烟雾检测电路功能)。当检测到烟雾时，会导致 SW1闭合或

SW2断开时，同时启动声光报警：直流蜂鸣器(BUZZER)通电发声，LED1与

LED2交替闪亮，交替时间为 0.5秒(时间精度不作严格要求)，即 BUZ1连续发

出声音，同时 LED1亮时，LED2灭，LED1灭时，LED2亮，电路原理图如图

4-2所示。



图 4-2货舱烟雾检测自动报警电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。



4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。



作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

3.试题编号：4-3:简易计数器的设计与制作

（1）任务描述

用单片机实现如下功能：上电复位后显示 0，当按下 1号键时计数值加 1，

计数值为 9时加操作无效；按下 2号键时计数值减 1，计数值为 0时减操作无效；

计数结果显示在数码管上。其原理如图 4-3所示。



图 4-3简易计数器电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交



产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分



分)

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

4.试题编号：4-4:飞机牵引车转向指示灯的模拟设计与制作

（1）任务描述

实现飞机牵引车转向指示灯的模拟设计与制作任务，其原理如图 4-4所示。

当 S1键打到 LEFT档时，左转向指示灯 D1闪烁；S1键打到 RICGHT档时，右

转向指示灯 D2闪烁；S1键打到 NOP档时，指示灯闪烁停止。转向时，只允许

对应的一盏指示灯闪烁，闪烁频率为 1HZ。请考生按下列要求完成任务。



图 4-4飞机牵引车转向指示灯电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；



3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，



4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

5.试题编号：4-5:客舱呼叫显示的模拟设计与开发

（1）任务描述

当客舱中乘客要寻求空乘服务人员帮助时，启动某一开关后显示提示，再次

启动开关时关闭。请设计制作一个模拟系统实现相关功能，当第一次按下按键

K1时，数码管 DS1显示“E”，当第二次按下按键 K1时，数码管 DS1显示“F”，

电路原理如图 4-5所示。

图 4-5客舱呼叫显示模拟设计电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）请在图中的括号内填上数码管 a、b、c、d、e、f、g、h等符号（在答

题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；



（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用



考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

6.试题编号：4-6:机舱前方障碍物监测的模拟设计与开发

（1）任务描述



某机型驾驶舱控制系统中要实现以下功能，当漫反射光电开关 E18-D80NK

检测到前方有障碍物时，输出低电平，红色发光二极管 D1闪烁三次；检测到前

方无障碍物时，输出高电平，绿色发光二极管 D2闪烁三次，电路参考如图 4-6

所示。

图 4-6障碍物监测电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片



机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。



(20

分)

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

7.试题编号：4-7:机翼振动检测报警装置的模拟设计与开发

（1）任务描述

机翼振动检测报警装置的原理如图 4-7所示，没有振动时，振动检测模块的

DO口输出高电平；当振动检测传感器检测到机翼振动时，振动检测模块的DO口

输出低电平。装置功能设计实现：当振动传感器检测到机翼振动时，开启声光

报警(LED亮、蜂鸣器发声)；没有振动时，声光报警停止。



图 4-7机翼振动检测报警装置电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。



（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。



5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

8.试题编号：4-8:登机人数计数器的模拟设计与开发

（1）任务描述

当登机口有人通过时能自动计数(00--99)，并用数码管显示，电路如图 4-8所

示。

图 4-8登机人数计数器模拟设计电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其



限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开



发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计



9.试题编号：4-9:计数指示器的模拟设计与制作

（1）任务描述

用单片机实现计数指示器的设计与制作任务，产品的设计要求是：发光二极

管的排布如图 4-11所示，每按一次 K1键，向右增加点亮一个灯，3个全亮后，

再按一次按键，发光二极管全灭。之后再按键，继续上述动作过程，参考电路

如图 4-9所示。

图 4-9计数指示器电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。



2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟



（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

10.试题编号：4-10:泊车场标志“P”显示的模拟设计与开发

（1）任务描述

当泊车场有停车位可以停车时，服务人员启动某一开关后显示提示，再次启

动开关时显示关闭表示无停车位。请设计制作一个模拟系统实现相关功能，当

第一次按下按键 K1时，数码管 DS1显示“P”，当第二次按下按键 K1时，数码



管 DS1无显示，电路原理如图 4-10所示。

图 4-10泊车场标志显示模拟设计电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）请在图中的括号内填上数码管 a、b、c、d、e、f、g、h等符号；（在

答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；



（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。



5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

11.试题编号：4-11:雨水检测报警装置的模拟设计与制作

（1）任务描述

雨水检测报警装置的原理如图 4-11所示，没有雨水时，雨水检测模块的 DO

口输出高电平；当雨水传感器检测到雨水时，雨水检测模块的 DO口输出低电平。

装置功能设计实现：当雨水传感器检测到雨水时，开启声光报警(LED亮、蜂鸣

器发声)；没有雨水时，声光报警停止。



图 4-11雨水检测报警装置电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。



（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。



5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

12.试题编号：4-12:机场行李托运件数统计的模拟设计与制作

（1）任务描述

机场行李托运件数统计模拟装置的设计与制作任务，参考电路如图 4-12所

示。当托运行李通过检测通道时，红外检测模块会产生一个低电平信号，请利

用这一特点实现托运行李计数，并用数码管显示计数量(0-9循环计数)。

图 4-12机场行李托运件数统计电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；



（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。



4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计



13.试题编号：4-13:彩灯控制系统的设计与制作

（1）任务描述

开发任务功能要求如下：按下 S1键 L1~L4点亮，L5~L8 熄灭；按下 S2键

L1~L4熄灭，L5~L8点亮；按下 S3键 L1~L8全亮；按下 S4键 L1~L8全灭。电

路参考如图 4-13所示。

图 4-13彩灯控制系统的电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）



（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分



职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

14.试题编号：4-14:飞机油箱油量检测显示装置的模拟设计与制

作

（1）任务描述

飞机油箱油量检测显示装置的原理如图 4-14所示，油量高于某一设定的标

准时，油量检测模块的 DO口输出高电平，数码管显示“H”；当油量传感器检

测油量低于此设定时，油量测模块的 DO口输出低电平，数码管显示“L”。



图 4-14油量检测显示装置电路参考图

1.硬件设计与制作

（1）请在图中的括号内填上数码管 a、b、c、d、e、f、g、h等符号（在答

题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；

（3）实现软硬件调试。



4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。

5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。



作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计

15.试题编号：4-15:登机通道方向指示灯的模拟设计与制作

（1）任务描述

用单片机实现登机通道指引乘客行走方向指示灯的设计与制作任务，产品的

设计要求是：登机通道方向指示灯为 5个一组，按下启动开关后，每组发光二

极管流水点亮，指示向右的方向，即：1，12，123，1234，1，……如此循环，

时间间隔为 1s(不需要精确计时)。交通方向指示灯实物图如图 4-15所示，电路

功能要求如图 4-16所示。



图 4-15登机通道方向指示灯实物图

图 4-16登机通道方向指示灯功能图

1.硬件设计与制作

（1）已知 LED发光二极管的驱动电流为 10mA，正向压降为 2V，估算其

限流电阻 R1，R2的取值（在答题纸上作答）；

（2）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片

机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（3）仔细对照电路原理图，选择合适元件，在万能板上完成单片机外围接

口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与考试提供的单片机学习开发

板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的 E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并

在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成 HEX或 BIN 文件，并通过在线编程写入单片

机；



（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，向监考老师一一展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软

件编写与调试过程产生的所有文件。

（2）实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；实验板：一

套；测试导线若干。

1、 考 试 用 的 单 片 机 为 STC89C52/AT89S52， 下 载 软 件 为 使 用

STC_ISP_V480；

2、考试提供 Keil uVision4单片机集成开发软件；

3、考试提供调试用的单片机学习开发板，试题中单片机小系统和下载部

分 用单片机学习开发板上的资源，考生根据考试提供的万能板和元件，完成单

片机的外围接口电路的焊接，并通过杜邦线将焊接的接口电路与单片机学习开

发板连接起来，完成硬件电路设计。

4、单片机学习开发板所需电源为 5V直流电压，单片机小系统供电可用

下载器提供的 5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用

考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的 5V电源。

（3）考核时量

考核时间为：120分钟

（4）评分细则
评价内容 配分 考核点 得分

职业

素 养

与操

作规

范

(20

分)

准备

工作

10 分 1、工具准备不充分扣 2分，工具摆放不整齐扣 2分，

没有穿戴劳动防护用品扣 5 分。

6S 规范 10 分

1、操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、

设 备等摆放不整齐扣 2 分。

2、考试迟到、考核过程中做与考试无关的事、不服从

考 场安排酌情扣 10 分以内；考核过程舞弊取消考试

资格，成绩计 0 分。

3、作过程出现违反安全用电规范的每处扣 2 分。

4、作业完成后未清理、清扫工作现场扣 5 分。



5、答题试卷乱涂乱画扣 5分；卷面作记号，成绩计 0

分。

作品

(80

分)

硬件电路

设计

10 1、 电路参数计算错误或作图不正确扣 5 分 2、 单片

机 IO 分配不合理（含与程序不一至）每处 1 分

硬件制作 20

1、元件布局不规范、合理，每处扣 2 分。

2、PCB 板损伤，每处扣 5 分。

3、有脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、

吹 孔、空洞、焊盘剥离等，每处扣 0.5 分。

4、无节能意识及成本意识，浪费资源扣 3 分。

5、电路焊接的元件型号不正确，每处扣 2 分。

6、元件损坏、丢失，扣 5 分/个。

程序流

程设计

10 1、程序流程图绘制不正确，每处扣 2 分。

软件编程

与下载 15

1、项目路径未按要求创建，扣 2 分 2、不能在开发平

台上建立工程项目，扣 4 分。 2、程序语法错误，每

处扣 1 分。 3、不能编译生成 HEX 或 BIN 文件，扣 4

分。 4、程序编辑格式不规范，每处扣 0.5 分。 5、

程序不能下载，不能实现软硬件联调，扣 5 分

系统调试 15

1、接口电路与单片机系统连接不正确，每处扣 1 分。

2、电源选择错误，扣 5 分。

3、电路有短路情况，扣 10 分，

4、使用仪器仪表方法不当，扣 5 分。

5、烧坏元器件，扣 10 分，损坏仪表，扣 10 分。

功能指标 20 1、不能达到控制要求，每处扣 5 分

2、不能按控制要求调试系统，扣 10 分。

时间要求 时间 180 分钟，延时 1 分钟扣 5 分

合计


